LISTA LOKALI PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZLEGO NAJEMCY
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56 Putku Piechoty
Wikp. 6/7

Krotoszyn

55,49

23,01

17,59

40,6

3,11

piecowe

162 800,00

Stan istgniejacy: wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczer grawitacyjna; posasadzki: w tazience plytki;
pozostate pomieszczenia brak; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny $cienne: w tazience czesciowo plytki; pozostate pomieszczenia tynk cementowo,
wapienny; wyposazenie pomiesczefi w osprzet: w tazience junkers; wanna; miska ustepowa; umywalka. Sposéb ogrzewania brak. Wysoki stopieri zuzycia.

Stan projektowany: wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociaggowa; kanalizacyjna czedciowo do przebudowy (dodatkowe irddta $wiatta, gniazdka i wylaczniki;
dodatkowe ujecia | odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (warstwy wyréwnujace plus warstwa wykoriczeniowa: wykiadzina lub panele podiogowe; w tazience piyki);
stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; naleiy zachowa¢ istniejgcy podziat okien; konieczny montai nawiewnikéw; wymiana podokiennikéw i parapetow; tynki i
okfadziny $cienne: wykonanie gladzi; w fazience czg$ciowo piytki; wykonanie malowania $cian i sufitéw; wyposaZenie pomieszczeri w osprzet: w tazience piec dwufunkeyjny,
wanna lu natrysk, umywalka; miska ustepowa; w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Sposéb ogrzewania: wykonac instalacjg centralnego ogrzewania
gazowego i cieptej wody wraz z montaiem dwufunkeyjnego kotta gazowego z zamknietg komora spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji
odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznoéci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badari instalacji elektrycznej.
Motiliwa zmiana araniacji pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnieri administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i
pozwoler.

Al.Powstaricéw
Wikp. 1/1

Krotoszyn

26,49

20,67

20,67

5,82

piecowe

78 100,00

Stan istniejgcy: wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: pomieszczenia plytki;
stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i okladziny $cienne: p zenia tynk cementowo wapienny; wyp zerh w osprzet: w kuchni zlewozmywak. Sposéb
ogrzewania piec kaflowy. Wysoki stopien zuiycia.

Stan projektowany: rozbiérka $ciany wydzielajgcej kuchnig, demontai pieca kaflowego; wydzielenie pomieszczenia fazienki o powierzchni umotliwiajgcej montai pieca gazowego
dwufunkcyjnego oraz wydzielenie aneksu kuchennego w pokoju; wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czgéciowe do przebudowy
(dodatkowe zrédta $wiatta, gniazdka i wylaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki wymiana (warstwy wyréwnujace plus warstwa wykoriczeniowa: wykfadzina
lub panele podiogowe; w tazience ptyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; naleiy zachowat istniejacy podziat okien; konieczny montai nawiewnikéw; wymiana

dokiennikéw i parap ; tynki | oktadziny écienne: wykonanie nowych tynkdw; wykonanie gladzi; w tazience czgéciowo plytki; wykonanie malowania écian i sufitéw;
wyposaienie pomieszczen w osprzet: w tazience piec dwufunkcyjny, wanna lub natrysk, umywalka; miska ustepowa; w aneksie kuchennym maszynka elektryczna, zlewozmywak.
Spos6b ogrzewania: wykonaé instalacje centralnego ogrzewania gazowego i ciepfej wody wraz z montazem dwufunkcyjnego kotla gazowego z zamknietg komorg spalenia
zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji
grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Moiliwa zmiana araniacji pomieszczeri na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego
koniecznychu zgodnieri administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwole.
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Kobyliriska 17/5

Krotoszyn

23,22

10,38

38

14,18

7,15

1,89

piecowe

62 000,00

Stan istgniejacy: lokal na poddaszu; wyp ie lokalu w i je: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczeri grawitacyjna; posasadzki: w we
(wejscie z korytarza wspdlnego) ptyta; pozostate pomieszczenia wyktadzina; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i okfadziny $cienne: pomieszczenia tynk cementowo
wapienny; wyposazenie pomiesczen w osprzet: w we miska ustepowa; kuchnia maszynka gazowa; zlewozmywak. Sposéb ogrzewania pic kaflowy. Wysoki stopieri zuzycia. Stan
projektowany: wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czesciowo do przebudowy (dodatkowe ir6dta swiatta, gniazdka i wylaczniki;
dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (demkontai wykiadziny podiogowej; warstwy wyréwnujace plus warstwa wykonczeniowa: wyktadzina lub
panele podiogowe; w tazience plyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; nalezy zachowac¢ istniejacy podziat okien; konieczny montai nawiewnikéw; wymiana
podokiennikéw i parapetéw; tynki i okladziny $cienne: uzupetnienie tynkdw, obudowa plytami g-k, wykonanie gladzi; w tazience czeéciowo plytki; wykonanie malowania $cian i
sufitéw; wyposaienie pomieszczefh w osprzet: w kuchni piec dwufunkcyjny, w tazience natrysk, umywalka; miska ustepowa; w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna,
zlewozmywak. Sposéb ogrzewania: wykonaé instalacje centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komorg
spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoly: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznodci
wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana aranzacji pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez
Niego konicznych uzgodnieri administracyjnych i uzyskania koniecznych zgdd i pozwoleri.

Konstytucji 3
Maja 4/11

Krotoszyn

49,47

19,29

11,14

30,43

9,36

3,26

6,42

piecowe

132 000,00

Stan istgniejacy: wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczeri grawitacyjna; posasadzki: w tazience plytki;
pozostate pomieszczenia parkiet; stolarka okienna pcv i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny $cienne: w tazience czesciowo ptytki; pozostate pomieszczenia tynk cementowo
wapienny; wyposaienie pomiesczeri w osprzet: w tazience junkers; wanna; miska ustepowa; umywalka. Sposéb ogrzewania piece kaflowe. Bardzo wysoki stopien zuiycia. Stan

projektowany: wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna czesciowo do przebudowy (dodatkowe irédia swiatta, gniazdka i wytaczniki;
dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (rozbiérka istniejacej posadzki (parkiet;plytki); warstwy wyréwnujace plus warstwa wykoriczeniowa:
wyktfadzina lub panele podtogowe; w fazience ptyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; naleiy zachowac istniejacy podziat okien; konieczny montaz nawiewnikow;
wymiana podokiennikéw i parapetdw; tynki i oktadziny $cienne: skucie i wykonanie nowych tynkdw we wszystkich pomieszczeniach; wykonanie gladzi; w tazience czesciowo
plytki; wykenanie malowania $cian i sufitéw; wyposaienie pomieszczen w osprzet: w tazience piec dwufunkcyjny, wanna lu natrysk, umywalka; miska ustgpowa; w kuchni
maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Spos6b ogrzewania: wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody wraz : montazem dwufunkcyjnego
kotta gazowego z zamknietg komorg spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym. Konieczna wymiana instalacji wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego
z wewnetrzng komorg spaleniows; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji grawitacyjnej
oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Moiliwa zmiana aranzacji pomieszczeri na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych
uzgodnieri administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwoles,
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Mickiewicza 41/9

Krotoszyn

55,54

21,30

21,30

19,61

2,6

inne
pom.
12,03

piecowe

162 800,00

Stan istgniejgcy: lokal na poddaszu; wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczeri grawitacyjna; posasadzki: w wc
(wydzielone poza lokalem) deski, pozostale pomieszczenia parkiet; stolarka okienna pev i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny écienne: pomieszczenia tynk cementowo
wapienny; wyposaienie pomiesczer w osprzet: w wc miska ustgpowa. Sposéb ogrzewania piece kaflowe. Wysoki stopien zuiycia.

Stan projektowany: adaptowaé pomieszczenie isniejace pomieszczenie we na tazienke lub wydzieli¢ lokalu wyposaienie lokalu; instalacje: elektryczna; wodociggowa;
kanalizacyjna czeéciowo do przebudowy (dodatkowe irédia éwiatta, gniazdka i wylaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (demontai
istniejgcej posadzki (parkliet); warstwy wyréwnujace plus warstwa wykoriczeniowa: wyktadzina lub panele podiogowe; w tazience plyki); stolarka okienna pcv pozostaje;
drzwiowa catkowita wymiana; konieczny montai nawiewnikéw; wymiana podokiennikéw i parapetéw; tynki i oktadziny $cienne: wykonanie nowych tynkéw lub oktadzin z piyt g-

k; wykonanie gfadzi; w fazience czgsciowo ptytki; wykonanie malowania $cian i sufitéw; wyposazenie pomieszczen w osprzet: w kuchni piec dwufunkcyjny; w tazience natrysk,
umywalka; miska ustepowa; w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Sposéb ogrzewania: wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania gazowego i ciepte] wody
wraz z montazem dwufunkcyjnego kotla gazowego z zamknietg komora spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin;
Protokoty: wykonanie pomiaréw szezelnoéei instalacji gazu, skutecznosci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badar instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana aranzacji

pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnieri administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.
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Sienkiewicza 5/16| Krotoszyn

38,97

25,56

25,56

13,41 .

Stan istgniejacy: wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: pozostale pomieszczenia
parkiet; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i okfadziny $cienne: pomieszczenia tynk cementowo wapienny; wyposazenie pomiesczefi w osprzet: w kuchni
zlewozmywak. Sposéb ogrzewania piec kaflowy. Wysoki stopier zuiycia.

Stan projektowany: demontai pieca kaflowego; wydzielenie fazienki o wymiarach umoiliwiajacych montat pieca dwufunkcyjnego z pomieszezenia kuchennego; wyposaienie

. lokalu w instalacje: elektryczna; wodociaggowa; kanalizacyjna czesciowo do przebudowy (dodatkowe rédta $wiatta, gniazdka i wylaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia
precowe 114 400,00 wody); posadzki do wykonania (do renowacji lub ufozenie paneli podtogowych; w tazience ptyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; naleiy zachowac istniejacy

podziat okien; konieczny montaz nawiewnikéw; wymiana podokiennikéw i parapetéw; tynki i oktadziny $cienne: demontai kasetonow sufitowych, uzupeinienie tynkdw;
wykonanie gladzi; w tazience czeéciowo plytki; wykonanie malowania cian i sufitéw; wyposaienie pomieszczert w osprzet: w fazience piec dwufunkeyjny, wanna lu natrysk,

umywalka; miska ustepowa; w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Spos6b ogrzewania: wykonac instalacjg centralnego ogrzewania gazowego | cieplej wody

wraz z montaiem dwufunkcyjnego kotla gazowego z zamknieta komorg spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin;

Protokoly: wykonanie pomiaréw szezelnoéci instalacji gazu, skutecznoéci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Moiliwa zmiana araniacji

pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieni

~

Zdunowska 3/1 Krotoszyn

31,85

22,05 -

22,05

6,56 3,24

n przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnieri administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwoleri.

Stan istgniejacy: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczer grawitacyjna; posasadzki: w tazience plytki;

pozostate pomieszczenia panele; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny écienne: w tazience czeéciowo plytki; pozostate pomieszezenia tynk cementowo
wapienny; wyposaienie pomiesczei w osprzet: w fazience piec dwufunkcyjny; natrysk; miska ustgpowa; umywalka. Sposéb ogrzewania piec dwufunkcyjny gazowy. Stan
piecowe 61 000,00 projektowany: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czgéciowo do przebudowy (dodatkowe irédta Swiatta, gniazdka i wytgczniki;
dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (wymiana paneli podtogowych); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; naleiy zachowa istniejacy

podziat okien; konieczny montai nawiewnikéw; wymiana podokiennikéw i parapetéw; tynki i oktadziny $cienne: czgsciowe skucie tynkdw {okofo 50% pow.); wykonanie
nowychwy tynkéw; wykonanie gtadzi; wykonanie malowania écian i sufitéw; wyposazenie pomieszczeri w osprzet: w fazience nowa umywalka i miska ustgpowa, w kuchni
maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnoéci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badar
instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana araniacji pomieszczer na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnien administracyjnych i

uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.
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Zdunowska 43a/7| Krotoszyn

56,76

17,09 | 22,64

39,73

7,67 291

6,45

Stan istgniejacy: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczeni grawitacyjna; posasadzki: w fazience plytki;
pozostate pomieszczenia panele; stolarka oki

i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny $cienne: w lazience czeéciowo ptytki; pozostate pomieszczenia tynk cementowo
wapienny; wyposaienie pomiesczen w osprzet: w fazience bojler elektryczny; natrysk; miska ustepowa. Sposéb ogrzewania piece kaflowe. Wysoki stopier zuzycia. Stan
projektowany: demontai piecy kaflowych; wyposatenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna czesciowo do przebudowy (dodatkowe irddta Swiatta,
gniazdka i wylaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (demontas istniejacych posadzek (panele, plytki); warstwy wyréwnujace plus warstwa
wykoriczeniowa: wyktadzina lub panele podtogowe; w lazience ptyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; nalezy zachowac istniejacy podziat okien; konieczny
montai nawiewnikéw; wymiana podokiennikéw | parapetéw; tynki i oktadziny $cienne: uzupelnienie tynkéw; wykonanie gladzi; w fazience czeéciowo plytki; wykonanie
malowania écian i sufitéw; wyposaienie pomieszczen w osprzet: w fazience, natrysk, umywalka; miska ustgpowa; w kuchni piec dwufunkcyjny, maszynka gazowa lub elektryczna,
zlewozmywak. Spos6b ogrzewania: wykonaé instalacjg centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komorg

spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci
wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Moiliwa zmiana

piecowe 167 200,00

ji pomieszczen na koszt Lok a z uwzglednieniem przeprowadzenia przez
Niego konicznych uzgodnieri administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.

w

Zdunowska 43a/8| Krotoszyn

10,43 | 16,50

16,59

43,52

513 3,32

4,97

Stan istgniejacy: pokéj nr 2 3 lezg poza lokalem z dostgpem z korytarza wspélnegowyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja
pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: w tazience ptytki; pozostate pomieszczenia wyktadzina; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny $cienne: pomieszczenia
tynk cementowo wapienny; wyposaienie pomiesczen w osprzet: w tazience junkers; miska ustgpowa; Sposéb ogrzewania piece kaflowe. Wysoki stopien zuiycia. Stan
projektowany: demontaz piecy kaflowych; wyposaienie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czgéciowo do przebudowy (dodatkowe irédta Swiatta,
gniazdka i wylaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (demontat istniejacych posadzek (wyktadzina, plytki), warstwy wyréwnujace plus
x warstwa wykoficzeniowa: wyktadzina lub panele podtogowe; w tazience plyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; nalezy zachowat istniejacy podziat okien;
piecowe 167 200,00 konieczny montai nawiewnikéw; wymiana podokiennikéw i parapetéw; tynki i oktadziny $cienne: demontai kasetondéw sufitowych; wykonanie oktadzin sciennych i sufitowych z
ptyt g-k, wykonanie gladzi; w tazience czeéciowo ptytki; wykonanie malowania $cian i sufitéw; wyposazenie pomieszczeri w osprzet: w tazience piec dwufunkeyjny, wanna lu
natrysk, umywalka; miska ustepowa; w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Sposéb ogrzewania: wykonac instalacjg centralnego ogrzewania gazowego i

cieptej wody wraz z montaiem dwufunkcyjnego kotla gazowego z zamknietg komorg spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji

odprowadzenia spalin; Protokoly: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badar instalacji elektrycznej.

Motliwa zmiana araniacji pomieszczefi na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnier administracyjnych i uzyskania koniecznych 2gbd i
pozwoler.

Whioski o najem lokalu przeznaczonego do remontu przez przyszlego najemce przyjmowane sa w pokresie 30 dni od daty wywieszenia wykazu
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Uchwala Nr LVI11/516/2023 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 sierpnia 2023r.
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