Powierzchnia

LISTA LOKALI PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZtEGO NAJEMCY

tacznie

Lp. Adres

Miejscowos¢

uzytkowa

Pokdj 1 | Pokéj 2

Pokdj 3 | Pokéj 4 pokoje Kuchnia | tazienka

W-C | P-Pok

Ogrzewania

koszt

Szacunkowy

Zakres remontu

[

Wikp. 1/1

Al.Powstancow

Krotoszyn

26,49

20,67 -

- 20,67 5,82 -

piecowe

78 100,00

Stan istniejacy: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: pomieszczenia ptytki;
stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny Scienne: pomieszczenia tynk cementowo wapienny; wyposazenie pomiesczen w osprzet: w kuchni zlewozmywak. Sposéb
ogrzewania piec kaflowy. Wysoki stopien zuzycia.
Stan projektowany: rozbiérka sciany wydzielajacej kuchnig, demontaz pieca kaflowego; wydzielenie pomieszczenia tazienki o powierzchni umozliwiajacej montaz pieca gazowego

dwufunkcyjnego oraz wydzielenie aneksu kuchennego w pokoju; wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czeSciowo do przebudowy
(dodatkowe zrédta Swiatta, gniazdka i wytaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki wymiana (warstwy wyréwnujace plus warstwa wykorczeniowa: wyktadzina
lub panele podtogowe; w tazience ptyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; nalezy zachowac istniejacy podziat okien; konieczny montaz nawiewnikéw; wymiana
podokiennikéw i parapetéw; tynki i oktadziny scienne: wykonanie nowych tynkéw; wykonanie gtadzi; w tazience czesciowo ptytki; wykonanie malowania scian i sufitow;

wyposazenie pomieszczen w osprzet: w tazience piec dwufunkcyjny, wanna lub natrysk, umywalka; miska ustepowa; w aneksie kuchennym maszynka elektryczna, zlewozmywak.

Sposob ogrzewania: wykonac instalacje centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komora spalenia
zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji
grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana aranzacji pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego
koniecznychu zgodnien administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.

N

Kobyliriska 17/5 Krotoszyn

23,22

10,38 3,8

14,18

7,15 -

1,89 -

piecowe

62 000,00

Stan istniejacy: lokal na poddaszu; wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: w wc
(wejscie z korytarza wspdlnego) ptyta; pozostate pomieszczenia wyktadzina; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny scienne: pomieszczenia tynk cementowo
wapienny; wyposazenie pomiesczen w osprzet: w wc miska ustepowa; kuchnia maszynka gazowa; zlewozmywak. Sposdb ogrzewania pic kaflowy. Wysoki stopien zuzycia. Stan
projektowany: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czesciowo do przebudowy (dodatkowe zrédta swiatta, gniazdka i wytaczniki;
dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (demkontaz wyktadziny podtogowej; warstwy wyréwnujace plus warstwa wykoriczeniowa: wyktadzina lub
panele podtogowe; w tazience ptyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; nalezy zachowac istniejacy podziat okien; konieczny montaz nawiewnikéw; wymiana
podokiennikéw i parapetéw; tynki i oktadziny scienne: uzupetnienie tynkéw, obudowa ptytami g-k, wykonanie gtadzi; w tazience czesciowo ptytki; wykonanie malowania scian i
sufitow; wyposazenie pomieszczen w osprzet: w kuchni piec dwufunkcyjny, w tazience natrysk, umywalka; miska ustepowa; w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna,

zlewozmywak. Sposdb ogrzewania: wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komora
spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci
wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana aranzacji pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez
Niego konicznych uzgodniern administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.

w

Mickiewicza 41/9 Krotoszyn

55,54

21,30 -

21,30

19,61 -

inne
2,6 | pom.
12,03

piecowe

162 800,00

Stan istniejacy: lokal na poddaszu; wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: w wc
(wydzielone poza lokalem) deski, pozostate pomieszczenia parkiet; stolarka okienna pcv i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny Scienne: pomieszczenia tynk cementowo
wapienny; wyposazenie pomiesczen w osprzet: w wc miska ustepowa. Sposdb ogrzewania piece kaflowe. Wysoki stopien zuzycia.

Stan projektowany: adaptowa¢ pomieszczenie isniejgce wc na tazienke lub wydzieli¢ w lokalu, wyposazenie lokalu; instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czesciowo
do przebudowy (dodatkowe zrédta swiatta, gniazdka i wytgczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody); posadzki do wykonania (demontaz istniejacej posadzki (parkiet);
warstwy wyréwnujace plus warstwa wykoriczeniowa: wyktadzina lub panele podtogowe; w tazience ptyki); stolarka okienna pcv pozostaje; drzwiowa catkowita wymiana;

konieczny montaz nawiewnikéw; wymiana podokiennikéw i parapetéw; tynki i oktadziny Scienne: wykonanie nowych tynkéw lub oktadzin z ptyt g-k; wykonanie gtadzi; w tazience
czesciowo plytki; wykonanie malowania scian i sufitow; wyposazenie pomieszczern w osprzet: w kuchni piec dwufunkcyjny; w tazience natrysk, umywalka; miska ustepowa;

kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Sposob ogrzewania: wykonac instalacje centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody wraz z montazem
dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komorg spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoty:
wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana aranzacji pomieszczen
na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodniert administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.

»

Sienkiewicza 5/16

Krotoszyn

38,97

25,56 -

25,56

13,41 -

piecowe

114 400,00

Stan istgniejacy: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: pozostate pomieszczenia
parkiet; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny Scienne: pomieszczenia tynk cementowo wapienny; wyposazenie pomiesczen w osprzet: w kuchni
zlewozmywak. Sposdb ogrzewania piec kaflowy. Wysoki stopien zuzycia.
Stan projektowany: demontaz pieca kaflowego; wydzielenie tazienki o wymiarach umozliwiajagcych montaz pieca dwufunkcyjnego z pomieszczenia kuchennego; wyposazenie
lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czesciowo do przebudowy (dodatkowe zrédta swiatta, gniazdka i wytaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia
wody); posadzki do wykonania (do renowacji lub utozenie paneli podtogowych; w tazience ptyki); stolarka okienna i drzwiowa catkowita wymiana; nalezy zachowac¢ istniejacy
podziat okien; konieczny montaz nawiewnikéw; wymiana podokiennikow i parapetéw; tynki i oktadziny Scienne: demontaz kasetonéw sufitowych, uzupetnienie tynkéw;
wykonanie gtadzi; w tazience czesciowo plytki; wykonanie malowania scian i sufitow; wyposazenie pomieszczen w osprzet: w tazience piec dwufunkcyjny, wanna lu natrysk,
umywalka; miska ustepowa; w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Sposéb ogrzewania: wykonac instalacje centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody
wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komora spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin;
Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana aranzacji
pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnien administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.

v

Benicka 3/3

Krotoszyn

66,17

25,55 | 19,47

45,02

12,34 3,68

5,13

piecowe

126 300,00

Stan istniejacy: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: w fazience ptytki; pozostate
pomieszczenia panele/wyktadzina; stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny $cienne: pomieszczenia tynk cementowo wapienny pokryty tapeta; wyposazenie
pomiesczen w osprzet: w fazience podgrzewacz wody elektryczny; miska ustepowa, umywalka i kabina prysznicowa; Sposéb ogrzewania piece kaflowe. Sredni stopieri zuzycia.
Stan projektowany: demontaz piecy kaflowych; wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna cze$ciowo do przebudowy (dodatkowe zrédta swiatta,
gniazdka i wytaczniki; dodatkowe ujecia i odprowadzenia wody w zaleznosci od potrzeb); aternatywa wymiany paneli/wyktadziny podtogowej; stolarka okienna pozostaje,

alternatywa wymiany drzwi wewnetrznych; wskazany montaz nawiewnikow; tynki i oktadziny Scienne: demontaz kasetonéw sufitowych; wykonanie oktadzin sciennych i
sufitowych z ptyt g-k, wykonanie gtadzi; wykonanie malowania scian i sufitéw; wyposazenie pomieszczen w osprzet: w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak.
Sposo6b ogrzewania: alternatywnie wykonac instalacje centralnego ogrzewania gazowego i cieptej wody wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komora
spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiaréw szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci

wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej. Mozliwa zmiana aranzacji pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez
Niego konicznych uzgodnier administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i pozwolen.




(4]

Al.Powstancéow
Wikp. 1/3

Krotoszyn

59,38

18,84

28,88

47,72

7,32

1,79

2,55

piecowe

143 900,00

Stan istniejacy: wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociagowa; kanalizacyjna;gazowa; wentylacja pomieszczen grawitacyjna; posasadzki: w wc wyktadzina; kuchnia
plytki pozostate pomieszczenia wyktadzina; stolarka okienna PCV/drewniana, drzwiowa drewniana; tynki i oktadziny $cienne: pomieszczenia tynk cementowo wapienny;
wyposazenie pomiesczen w osprzet: miska ustepowa, umywalka; Spos6b ogrzewania piece kaflowe. Sredni stopieri zuzycia. Stan projektowany: demontaz piecy kaflowych;
wyposazenie lokalu w instalacje: elektryczna; wodociggowa; kanalizacyjna czesciowo do przebudowy (dodatkowe zrédta swiatta, gniazdka i wytaczniki; dodatkowe ujecia i
odprowadzenia wody w zaleznosci od potrzeb); aternatywa wymiany paneli/wyktadziny podtogowej; stolarka okienna pozostaje, alternatywa wymiany drzwi wewnetrznych;
wskazany montaz nawiewnikdw; tynki i oktadziny Scienne: wykonanie oktadzin sciennych i sufitowych z ptyt g-k, wykonanie gtadzi; wykonanie malowania $cian i sufitow;
wyposazenie pomieszczen w osprzet: w kuchni maszynka gazowa lub elektryczna, zlewozmywak. Sposéb ogrzewania: alternatywnie wykonac instalacje centralnego ogrzewania
gazowego i cieptej wody wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komora spalenia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym; wykonanie instalacji
odprowadzenia spalin; Protokoty: wykonanie pomiarow szczelnosci instalacji gazu, skutecznosci wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej.
Mozliwa zmiana aranzacji pomieszczen na koszt Lokatora z uwzglednieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnien administracyjnych i uzyskania koniecznych zgéd i
pozwolen.

Whioski o najem lokalu przeznaczonego do remontu przez przysziego najemce przyjmowane sa w okresie 30 dni od daty wywieszenia wykazu

Wywi




